SEPRODYN - SE 090 TO 1M

- Filtermodule / Filter Modules -

Datenblatt / Data Sheet
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alle MaRe in mm all dimensions in mm
Material Material
Endplatte Polyethylen End plate Polyethylene
Membran Polyethylen Membrane Polyethylene
Dichtung Viton Sealing Viton
Membran- und Moduldaten Membrane and Module Data
Anzahl der Rohre 46 Number of tubes 46
Innendurchmesser, trocken mm 55 Inner diameter, dry mm Bi5)
Porengrofl3e pum 1,0 Pore size pm 1.0
Filterflache innen m2 1,0 Membrane area inside m2 1.0
Anstromflache cm2 10,9 Free flow area cm? 10.9
Betriebsdaten fiir Membran Membrane Operational Data
Max. transmembraner Druck von innen bar 30 Max. transmembrane pressure inside to bar 3.0
nach auf3en bei 25 °C ’ outside at 25 °C '
Max. transmembraner Druck von innen bar 20 Max. transmembrane pressure inside to bar 20
nach auf3en bei 60 °C ’ outside at 60 °C '
Max. transmembraner Rickspuldruck bar 20 Max. backpulse pressure above outlet bar 20
Uiber Ausgangsdruck bei 25 °C ’ pressure at 25 °C ’
Max. transmembraner Rickspuldruck bar 15 Max. backpulse pressure above outlet bar 15
Uiber Ausgangsdruck bei 40 °C ’ pressure at 40 °C '
Betriebstemperatur ‘C 5-60 Processing temperature ‘Cc 5-60
PR L Sl I/h 3250 Feed flow rate at axial velocity of 1 m/s I/h 3250

Stromungsgeschwindigkeit von 1 m/s

MICRODYN-NADIR behalt sich das Recht vor,

Angaben ohne vorherige Ankiindigung
anzupassen.

We reserve the right to change specifications
without prior notification.
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